Installation  FC-Bühler Torschuss-Mess-Anlage (V1.34) 

(Datei: SchussInstallation.doc  vom  5.3.14 Di

Installation des Schuss-Programms auf XP

Stick oder CD einlegen.

Im  Ordner Schuss_Install_V_1_xx das setup.exe doppelklicken. Auf Fragen des Installations-Programm mit Weiter oder Behalten antworten!

Das Programm und die Daten werden im Ordner  c:\Programme\Schuss  installiert.

Update des Programms auf XP
Alle Dateien vom Stick oder von der CD vom Ordner Schuss_Update_V_1_xx ins Verzeichnis c:\Programme\Schuss kopieren. Die alten Dateien werden überschrieben!

FC-Bühler Icon auf den Desktop platzieren:

Mit dem Explorer  c:\Programme\Schuss\Schuss.exe  mit der rechten Maustaste auf den Desktop ziehen und  Verknüpfung hierher erstellen  anwählen.

Installation des Schuss-Programms auf  Vista, Win7, Win8

Stick oder CD einlegen.

Im  Ordner „Schuss_Install_V_1_xx“ setup.exe doppelklicken.

Auf die Frage „Möchten sie zulassen …“ mit Ja antworten.

Beim „Willkommen“ ev. Programme schliessen und dann Ok klicken.

Im nächsten Fenster Verzeichnis wechseln auf c:\Programme_Rene\Schuss stellen.

Installieren starten mit Klick aufs Bild

Alle anderen Fragen können mit Weiter quittiert werden.

Das Programm und die Daten werden im Ordner  c:\Programme_Rene\Schuss installiert.

Update des Programms auf Vista, W7, W8
Alle Dateien vom Stick oder CD vom Ordner Schuss_Update_V1_xx ins Verzeichnis c:\Programme_Rene\Schuss kopieren. Die alten Dateien werden überschrieben!

FC-Bühler Icon auf den Desktop platzieren:

Alle Programme – Schuss – Schuss_Icon   mit der rechten Maustaste auf den Desktop ziehen und Verknüpfung hier erstellen  klicken.

Com-USB-Adapterkabel:

Ist kein 9-poliger Com-Anschluss vorhanden, so kann über das Com-USB-Adapterkabel die Schuss-Anlage an einem USB-Anschluss eingesteckt werden. Der Computer sieht dann eine neue Hardware und verlangt nach dem entsprechenden Treiber. Dieser ist auch auf der CD und auf dem Stick im Ordner ‚Software USB-Adapter‘. Der USB-Adapter muss zum Installieren ausgesteckt werden! Dann setup.exe doppelklicken.

Bildschirm-Einstellung

Die beste Anzeige ergibt sich mit folgender Einstellung:

Bildschirm-Auflösung = 1024x768  (Start-Einstellungen-Systemsteuerung-Anzeige-Einstellungen) 

Schriftgrösse = Grosse Schriftarten  (Start- Einstellungen-Systemsteuerung-Anzeige-Einstellungen-Erweitert)

Werden im XP bei der Darstellung der Fenster hellgraue und dunkelgraue Flächen angezeigt, so kann die Einstellung Fenster und Schaltflächen und die Farbeinstellung auf Windows klassisch gestellt werden! (Start-Systemsteuerung-Anzeige-Darstellung)

Ragen die Ziffern der Schuss-Anzeige über den Rand, so ist die ArialStandart-Schrift nicht installiert. Dann muss diese Schrift vom Ordner „Schuss_Install_V_1_xx“ noch installiert werden.
Einstellung der Com-Schnittstelle: (mit USB-Adapter nicht nötig!!)
Diese Einstellung ist nur nötig, wenn ein Problem mit der Signalübermittlung auftritt. Das kann bei langsamen Computer vorkommen!  Dann muss nur die Buffergrösse eingestellt werden. Die anderen Parameter werden vom Schuss-Programm eingestellt. 

Vorgehen: Start - Einstellungen - Systemsteuerung - System - Gerätemanager - Com 1 oder Com 2- Eigenschaften - Anschlusseinstellung - Erweitert -->  Fifobuffer verwenden => Haken aktivieren und Empfangsbuffer auf halblinks setzen.  (nicht auf niedrig!)

Unterstützung: 

René Diem, Gais  Tel. 071 793 12 14  oder Handy (nur während Anlass!) 079 450 85 39 

