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Datei: Schuss_Inhalt_der_Kiste (6.3.09 Di)

Unterlagen

Ordner mit Anleitungen und Installations Disketten und CD

Aufbau-Zeichnung

Elektrisches

Schuss-Messbox (mit Com-Kabel)

Netz-Sensor Box (mit Kabel und Veloschlauch)

Steckernetzgerät (mit Kabel zur Stromversorgung der Schuss-Messbox)

Netz Verlängerungskabel

Netz Vielfach-Steckerleiste

USB-Adapter mit Installations-CD

Simulator-Testbox (zum Simulieren der Netz und Ballsignale)

Werkzeuge

Schere

Kugelschreiber

Phasenprüfer (Schraubenzieher Nr.1)

Schraubenzieher Nr.3

Kombizange

Hammer

Doppelmeter
Aufbau-Material

Veloschläuche (ca. 15 Meter zum Spannen des Tornetzes)

Klebband (zur Fixierung des Teppichs innen)

Nägel (zur ev. Fixierung des Teppichs im Freien)

Plastik-Säcke (Schutz für Netzsensor)

Schnur

Ersatzteile

Plastikschachtel mit diversen Ersatzteilen 

Plastik-Abdeckungen für Ballschalter

Beiliegend
Kunstrasenteppich mit Ballschalter

Gummiunterlage ca 60x80cm (kommt unter den Ballschalter)

Holzbrettli ca 30x20cm (schützt beim Aufrollen den Ballschalter oben)

zwei grobe Stricke (zum Zusammenbinden der Teppichrolle)

